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[image: LOIVA_ST-10_Front_Transparent.png]

一般普通糸が使用できるユニークな根巻き&糸結び装置です！
 	ボタン付け後にしっかりと首の立った根巻きを行う、根巻き工程の簡便化と自動化を図ったユニークなシステムです。各種ボタンの根巻き工程に最適です! 
	LOIVA モデル ST-10 の最高速度は 3,000 回転。簡単な操作で、2台持ちでのタンデムオペレーションも可能です。
	一般普通糸が使用できるため、カラーマッチングが簡単で、糸代を節約できます。

	






	


  [image: LOIVA_ST-10_根巻き&糸結び機構.jpg]
 ボタンの根巻きと糸結びを自動化
 ボタン付け後にしっかりと首の立った根巻きを行う、根巻き工程の簡便化と自動化を図ったユニークなシステムです。各種ボタンの根巻き工程に最適です! 

 [image: LOIVA_ST-10_簡単な操作.jpg]
 高い生産性
 LOIVA モデル ST-10 の最高速度は 3,000 回転。簡単な操作で、2台持ちでのタンデムオペレーションも可能です。

 [image: noimage.png]
 一般普通糸を使用できます
 一般普通糸が使用できるため、カラーマッチングが簡単で、糸代を節約できます。







 
用途
 	 用途 - 様々なボタンに対応できます
	 根巻き & 糸結びモード

	





 
高い生産性
 	 根巻き速度は最高 3,000 回転！ワンサイクル 2.7 秒
	 簡単な操作 - 2台持ちでのタンデムオペレーションが可能です
	 液晶パネルによる直感的なオペレーション
	 簡単に糸通しが行える糸通し機構
	 ST-10F (オプションモデル)

	





 
高品質
 	 一般普通糸が使用できます
	 均一に美しい根巻きを行う 根巻き機構
	 ボタンや生地を傷つけず素早く糸をカットする 糸切り機構
	 人の手で結ぶようにしっかりと糸を結ぶ 糸結び機構
	 人の手で結ぶようにしっかりと糸を結ぶ 糸結び機構

	







 用途





 

用途 - 様々なボタンに対応できます
	 [image: LOIVA_ST-10_Button種類.jpg]	 LOIVA モデル ST-10 は浮かせて付けたボタンの根巻きと糸結びを自動的に行う装置です。

ボタン付け後にしっかりと首の立った根巻きを行う、根巻き工程の簡便化と自動化を図ったユニークなシステムです。

各種ボタン付け、例えば上衣内ポケ、ズボンのピスポケや天狗、ドレスシャツ・ポロシャツ前立てなどのボタンの根巻き工程に最適です! 

 

	ボタンの種類	平ボタン

シャンクボタン
	直径	1 〜 40 mm
	根巻き高さ	1 〜 10 mm
	ボタンの厚み	1 〜 2.5 mm



 [image: LOIVA_ST-10_ApplicableButton.jpg] 平ボタン (右)、シャンクボタン(左)



	




 

 

根巻き & 糸結びモード
	 [image: LOIVA_ST-10_根巻き&糸結び機構.jpg]	 標準モードでは最初に糸結び 1 回→根巻き(任意回数)→ 最後に糸結び 3 回を連続したワンサイクルで行います。

液晶パネルの設定変更により以下のモードが可能です。

	糸結び→根巻き→糸結び
	根巻き→糸結び
	根巻きのみ
	糸結びのみ







	




 

 高い生産性





 

根巻き速度は最高 3,000 回転！ワンサイクル 2.7 秒（根巻き 30 回・糸結び 4 回の場合）
	 LOIVA モデル ST-10 の最高速度は 3,000 回転。完璧さを徹底的に追求した各々の機械動作と相まって、最適な作業で高い生産性が得られます。

ボタンの糸結びや根巻き回数は様々な条件に応じて簡単に設定でき、品質の高い出来栄えです。

機械的なカムを一切使用しない電気制御方式により多品種少量生産にも即座に対応できます。

 

	根巻き回数	1～130(最高 300)
	糸結び回数	1～3(最高 50)




	




 

 

簡単な操作 - 2台持ちでのタンデムオペレーションが可能です
	 [image: LOIVA_ST-10_簡単な操作.jpg]	 コンパクトな設計で一人のオペレーターで同時に 2 台を 使用することもでき、高い生産性が得られます。

オペレーターはディスクの溝にボタンを挿入しスタート ボタンを押すだけ。 あとはプログラム通りに糸結び→根巻き→糸結びを行い 自動的に停止して最後に糸切りまでのワンサイクルを 行います。

センサー制御のスタート・ボタンにより誤操作のリスクも軽減しています。






  [image: LOIVA_ST-10_Operation.jpg] オペレーターはディスクの溝にボタンを挿入しスタート ボタンを押すだけ
	




 

 

液晶パネルによる直感的なオペレーション
	 [image: LOIVA_ST-10_LCDPanel.jpg]	 	平ボタン←→シャンクボタンの切替えは即座に！
	根巻き回数の設定・変更は簡単楽々！
	糸結び回数の設定・変更も！
	ボタンの浮かし量を入力できます
	糸切装置の ON/OFF 切替えも！
	日産出来高カウンターも装備！
	表示言語を選択できます～日本語表示で安心！
	糸通し図も表示され簡便です！
	根巻き＆糸結びのモード切替えも！







	




 

 

簡単に糸通しが行える糸通し機構
	 [image: LOIVA_ST-10_糸通し機構.jpg]	 エアーシステムにより簡単に糸通しが行えます。 また、LCD 液晶パネルにも「糸の通し方」が表示され ますので簡便です。






	




 

 

ST-10F (オプションモデル)
	 [image: LOIVA_ST-10F_切り替えボタン.jpg]	 この ST-10F では、切替えボタンの設定により根巻きのスタートがフィンガースイッチまたはフットスイッチのどちらでも行えます！


 [image: LOIVA_ST-10F_ボタン&フットスイッチ.jpg]



	




 

 高品質





 

一般普通糸が使用できます
	 一般普通糸が使用できるため、カラーマッチングが簡単で、糸代を節約できます。

根巻きだけの場合は伸縮性のある糸も使用可能！



	




 

 

均一に美しい根巻きを行う 根巻き機構
	 マイクロプロセッサ制御のステッピングモーターにより、生地の表面からボタンの裏側までの均一に亘った美しい 根巻きが行えます。生地とボタンの間隔、すなわちボタンの浮かし量は LCD 操作パネルで設定できます。



	




 

 

ボタンや生地を傷つけず素早く糸をカットする 糸切り機構
	 [image: LOIVA_ST-10_糸切り機構.jpg]	 エアー式糸切装置により、ボタンや生地を傷つけること なく、サイクルの終わりで素早く糸をカットします。






	




 

 

人の手で結ぶようにしっかりと糸を結ぶ 糸結び機構
	 [image: LOIVA_ST-10_独立したアーム機構.jpg]	 マイクロプロセッサとステッピングモーター制御による 独立したアーム機構により、針やフックなどを一切使用せず 人の手で結ぶようにしっかりと糸を結びます。






	




 

 

安定した美しい根巻きを行う 確実で安定した運動機構
	 [image: LOIVA_ST-10_運動機構.jpg]	 LOIVA モデル ST-10 はマイクロプロセッサ制御によるステッピングモーターと斬新な機構によって安定した美しい根巻きを行います。

針やフックなどを一切使用せずに高性能マイクロプロセッサ制御のステッピングモーターはしっかりとした糸結びを行います。

前後移動～根巻き～糸結びという異なる別々の動作にはマイクロプロセッサ制御の各ステッピングモーターを使用しています。

自己診断機能により、さらに安定した作業が可能です。
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