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	製品案内

	オーバーロックミシン・安全縫いミシン

	AZ8000SD-8 & AZ8500SD-8 クラス




超高速オーバーロック・安全縫いミシン 「スピード & ドライ」AZ8000SD-8 & AZ8500SD-8 クラス
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SPEED、DRY性能、耐久性 の 3 in 1 オーバーロックミシン / 安全縫いミシン
 	Yamato AZ8000SD-8、AZ8500SD-8 クラスは、スピードとドライ性能を両立する、独自のSD機構により、最高8000回転/分の高速運転による高い生産性と、油漏れの無い高品質な製品、高い耐久性を実現。
	油汚れがなく、SPEED が出て、さらに耐久性があり、長時間使用できる "3拍子そろった" ミシンが AZ8000SD-8、AZ8500SD-8 シリーズです

	






	


  [image: AZ8000SD-8_MAX8000rpm@3x.png]
 高速運転による高い生産性
 熱を発生させにくいハイテクパーツと潤滑油を強制循環させる効率の良い給油により、最高 8,000 回転のハイスピードと耐久性が保証されます。

 [image: VGS_NonStain_Full@3x-8.png]
 油漏れを防ぎ、品質を向上
 必要最低限の給油量で摺動部をムラ無く給油する超微量給油と、特別に設計されたオイルシール機構により、油漏れを防止。

 [image: noimage.png]
 長期の使用に耐える高い耐久性
 強制循環給油と摩擦係数の低いハイテクパーツにより耐久性を向上するとともに、摩耗由来の故障・油漏れを低減。







 
スピードとドライ性能を両立
 	 SPEED、DRY性能、耐久性 の 3 in 1 オーバーロック・安全縫いミシン
	 ハイテク加工と強制循環で高速と耐久性を保証！！
	 超微量給油と特殊シール技術で油汚れをシャットアウト！！

	





 
高品質な縫い目
 	 美しく耐久性のある縫い目
	 糸繰り機構

	





 
多様な用途に対応
 	 多用途性 (AZ8120SD-8)
	 フローティング押え付きモデル
	 2本針用針止を標準装備

	





 
使いやすいハンドリングと容易な保全
 	 保全と段取り替え作業の簡便化
	 セルフクリーニングシステム
	 見やすい針落ち周り
	 針冷却HR装置をビルトイン

	







 スピードとドライ性能を両立





 

SPEED、DRY性能、耐久性 の 3 in 1 オーバーロック・安全縫いミシン
	 [image: 3in1Overlock.png] Yamato AZ8000SD-8 クラスは、スピードとドライ性能を両立する、独自のSD機構により、高速運転による高い生産性と、油漏れの無い高品質な製品、高い耐久性を実現。

油汚れがなく、SPEED が出て、さらに耐久性があり、長時間使用できる "3拍子そろった" ミシンが AZ8000SD-8 シリーズです。



	




 

 

ハイテク加工と強制循環で高速と耐久性を保証！！
	 [image: AZ8000SD-8_MAX8000rpm@3x.png]	 針棒機構・上ルーパー機構にドライミシンと同様の摩擦係数を大幅に低減し、熱を発生させにくいハイテク加工部品を使用。従来機に比べ、超微量の給油でスムーズな運転を実現。

また、潤滑油を強制循環させる効率の良い給油のため、最高 8,000 回転のハイスピードと耐久性が保証されます。

 

摩擦係数の比較

[image: VC2700G-8_ComparisonOfFrictions@3x_Trimmed.png]






	




 

 

超微量給油と特殊シール技術で油汚れをシャットアウト！！
	 [image: Z7000SD-8_NonStain実物@3x-80.jpg] 針棒機構部	 超微量給油に加え、針棒機構と上ルーパー機構に特殊シールを採用。安定した微量給油を行いながら、可動部品が露出する前にオイルシールで油を拭い取ります。拭い取られた油は、強制循環され、外部には漏らしません。

 

[image: Z7000SD-8_NonStain模式図@3x.png]

上ルーパー機構部






	




 

 高品質な縫い目





 

美しく耐久性のある縫い目
	 ネーム部や水着の肩継ぎでのテープ取り部などの段部でも針糸が締まる等、生地の上ですっきりと締まり、かつ強度にも優れた理想的な縫いあがりが得られます。



	




 

 

糸繰り機構
	 [image: AZ8000G_糸繰り機構@3x-80.jpg]	 上メス駆動による針糸繰り機構を採用。さらにルーパー糸繰り機構とルーパータイミングにより、針糸と上下ルーパー糸がバランスの良い縫い目を形成します。






	




 

 多様な用途に対応





 

多用途性 (AZ8120SD-8)
	 [image: AZ8000SD-8_WideSeamWidth_Captions@3x.png] 針板と押えの爪の交換のみでかがり幅を 5 mm 〜 8 mm まで調整可。



	




 

 

フローティング押え付きモデル
	 [image: AZ8000G_FloatingPressorFootFull@3x.png]	 送り歯の上下運動に同調して、押えが”歩くように”前後運動し最小限の圧力で生地を送ります。余分な押え圧力がかからないので、生地のネジレや縫いズレを最小限に抑えることができ、フラットで美しい縫いあがりが得られます。






	




 

 

2本針用針止を標準装備
	 [image: AZ8000G_2本針用針どめ@3x.png]	 1本針ミシンにも2本針用針止めを装備しているため、1本針から2本針への切り替えが簡便に行えます。






	




 

 使いやすいハンドリングと容易な保全





 

保全と段取り替え作業の簡便化
 送り歯角度調整
	 [image: AZ8000SD-8_FeedDogAngleAdjustment@3x.png]	 縫製条件に応じて送り歯の前上がり、前下がりの角度調整が外部から簡単に行えます。






 上ルーパクランク調整
	 [image: AZ8000SD-8_UpperLooperBarAdjustment@3x.png]	 2つのネジで固定されている補助カバーを外すだけで、上ルーパークランクの調整が行えます。






 下ルーパー台マイクロアジャスタ
	 [image: AZ8000SD-8_LowerLooperHolderAdjustment@3x.png]	 下ルーパーの前後位置の微調整が容易に行えます。






	




 




SC18
 セルフクリーニング装置
 油を吸ったホコリの飛散による汚れを防止
	 [image: AZ7000SD-8_SC_J@3x.png]	 油を吸ったホコリの飛散による汚れを防止するオーバーロックミシン用のセルフクリーニングシステムです。

[image: AZ8000SD-8_SC18_NonDustStain@3x.png]

 

ミシンに搭載されている冷却ファンの風を利用してホコリを吹き上げ、上ルーパー機構のすぐそばにある開口部よりそのホコリを回収します。

[image: AZ8000SD-8_SC18_wSC@3x.png] [image: AZ8000SD-8_SC18_woSC@3x.png]






	







 

見やすい針落ち周り
	 [image: AZ8000G_見やすい針落ち@3x-80.jpg]	 オペレーターの視界を遮らない設計で操作性が一段と向上。






	




 

 

針冷却HR装置をビルトイン
	 [image: AZ8000G_HR@3x.png]	 針冷却装置密閉型の設計で、ホコリや異物が入らず、針冷却効果の安定が図れます。






	




 







 	シリーズ紹介

	サブモデル
	仕様
	装置
	推奨構成
	ダウンロード
	事業拠点・お問い合わせ





AZ8020SD-8, AZ8025SD-8, AZ8120SD-8, AZ8000SD-8, AZ8003SD-8, AZ8016SD-8, AZ8035SD-8, AZ8045SD-8, AZ8069SD-8, AZ8125SD-8, AZ8500SD-8, AZ8520SD-8, AZ8560SD-8, AZ8505SD-8, AZ8508SD-8, AZ8600SD, AZ8620SD

	











	ホーム




	製品案内

	オーバーロックミシン・安全縫いミシン

	AZ8000SD-8 & AZ8500SD-8 クラス


 








[image: ]



	製品案内	製品カテゴリから探す
	縫製アイテムから探す
	工業用ミシン
	取扱説明書・パーツブック


	ヤマトのイノベーション
	会社案内	会社概要
	沿革
	国内のお客様へ











	
事業拠点・お問い合わせ

	
総合カタログ

	
ISO

	
メディア掲載実績

	
採用情報













	事業拠点・お問い合わせ




	

[image: jp]  LANGUAGE

	

[image: jp] 日本語 

	

[image: us] English 

	

[image: cn] 中文 








	インフォメーション
	サイトポリシー
	プライバシーポリシー






© 1997-2023 Yamato Sewing Machine Mfg. Co., Ltd.














	ホーム
	製品案内	ニット縫製自動機
	サージング・縁かがり縫い自動機
	ボタン付けミシン・自動機
	オーバーロックミシン・安全縫いミシン
	偏平縫いミシン
	フラットシーマー
	2重環縫いミシン
	すくい縫いミシン
	千鳥縫いミシン
	ミシン用 装置・オプション
	エコノミー
	リフォーム用ミシン
	シームレス編み機・装置
	重衣料特殊ミシン・自動機
	ハンガーシステム
	風合い圧縮パックアパレル物流システム
	裁断システム
	溶着機
	リンキング
	けば切り装置
	ボタン付け・ミシン用付帯装置
	縫製アイテムから探す
	工業用ミシン
	総合カタログ


	ヤマトのイノベーション
	会社案内	会社概要
	沿革
	国内のお客様へ


	採用情報
	事業拠点・お問い合わせ




















